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Lange forgafler

Tekst og foto: ScanTeam

ME i Tyskland har i mange ar

udviklet og fremstillet chopper

cykler og langgaffel kits for

eftermontering og selger dem

nu over hele verden. Specielt
til Harley-Davidson findes der et hav
af gaffelkits 1 9, 14 og 18 grader ekstra
udleegning, samt ekstra rerlengder pi 47,
67, 87 og 10”. Lengden pa gaffelrerene
tilpasses individuelt til motorcyklens
hgjde, s& man far den cykel man ensker.
Det nyeste kit pa stammen er til V-Rod og
har kunnet kebes fra begyndelsen af 2009
bl. a. i Danmark, men der findes ogsd
mange kits til BMW, Honda, Kawasaki,
Suzuki og Yamaha.

Syn og loviighed

Det er Thomas Krebs og firmaet
TekCoach der stir for eneimporten i
Norden. Igennem hele 2007 har Thomas
og TekCoach undersegt lovgivningen og
reglerne. Samtidigt har firmaet monteret
kittene pa et par cykler for at teste bade
kvaliteten sdvel som kereegenskaberne.
Her fik man bekraftet hvad de tyske
testmyndigheder allerede havde fundet
frem til. Alt virker og er tip top.

Gennem et tet samarbejde med FDM Test
og bilsyn, har man sidenhen udarbejdet
alle nedvendige papirer der behoves
for at ombygningen kan synes lovligt
som konstruktiv endring i Danmark.
Alle certifikater og testrapporter er
oversat til dansk, og der er fremstillet
monteringsdokumentation, si alle der
kan skrue pa en cykel og har adgang til
et tert rum selv kan montere gaffelkittet.
Om nedvendigt giver TekCoach gratis
telefonsupport  under  monteringen.
Ombygningen kan nu synes og er dermed
lovlig i Danmark. Ogsi i Sverige ser
man at myndighederne strammer grebet
omkring ombygninger. Her kreves
oftere dokumentation som garanterer
at ombygningerne er sikre og lovlige.
AME lever op til alle krav vedrerende
kereegenskaber og brudsikkerhed.

Vearksteder der hjzlper

For ogsd at give dem der ikke kan
skrue selv, mulighed for at fi pasat en
lang forgaffel, helt efter eget eonske,
er TekCoach hele tiden i gang med at
udvikle og etablere samarbejde med
forskellige  motorcykelvarksteder. [
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dag kan du fa pésat din AME-gaffel
hos CAPS i Valby, TwinTec i Osted,
MachoCustom i Frederikssund, MC Parts
i Seborg, Custom Works i Odense, H-D
Service i Arhus og flere andre steder i
Jylland. Listen bliver lobende opdateret
pa TekCoaches hjemmeside www.
tekcoach.dk/ame, P4 hjemmesiden er der
ogsd tilgang til videoer, der ngje forklarer
hvordan man monterer gaffelkittet. Det
skal understreges at kunderne enten kan
komme til veerkstederne med et kit for at
fd det monteret, eller fa vaerkstedet til at
hjzlpe dem ved bestillingen. Varkstederne
har indvilliget i ikke at tjene pa Kkittet,
hvilket holder prisen for et gaffelkit nede.
Naturligvis skal man betale for ridgivning
og montering af kittet.

Gaffelkittets sammensatning
Selve kittet bestar af et komplet brosysten,

= s e

lange rer, ileg for fjederstramning, ny
lang aksel, afstandsskiver og skruer for
skeerm og bremsekalibrene, samt skive
og skruer for bremseskiven. Gaffelkittet
har et ydermal pd 310 mm. I den evre bro
findes det store hul til kabelgennemfaring,
samt to huller til risers. I den nedre bro
et hul for lygtemonteringen. Udover det
leveres der bremseslanger for en-skive og
to-skive modeller, samt en forlenger til
speedometeret, sdfremt det sidder pi den
ovre bro og ikke pa tanken.

Teknikken bag AME

AME anvenderetpatenteretsystem, der gor
at kereegenskaberne ikke bliver forringet.
Ved at montere en forsetningsadapter i
undersiden af kronreret, som forsetter
drejeaksen af gaflen, bibeholder man
trailen og efterlebsvinklen. Det svarer til
at kronrgrets haeldning bliver ndret, men
uden fysiske indgreb i stellet. Drejningen

g  soremzion

- nu ogsa lovlige i Danmark

sker gennem to kuglehovedlejre i toppen
og i bunden pd selve gaffelbroerne.
Dermed garanteres en utrolig let drejning.

Castervinkel "
ved standard
motorcykel

Castervinkel
ved AME
forgaffel

Monteringsinformation

Monteringen tager typisk én dag. Man
behever forskelligt veerktej, sisom; en
hérd plastikhammer, 22 mm. ring/gaffel,
stor svensknagle 36 mm., 14 mm. unbrako
topnegle for 16 mm. skrue, momentnagle,
skruestik med beskyttelse, arbejdsbord,
gummislange til udlufining af bremse
foran, standard veerktej. Det bedste er
at man har tilgang til en motorcykellift
og en donkraft, som kan szttes under
motoren, si forgaflen kan loftes op. Der er
naturligvis ogsa brug for bremsevaske og
gaffelolie, samt nye pakdaser og basninger
til fiederbenene for at ferdiggere jobbet.
Gaflerne er godkendte fil:

FLH, FXST, FLST, FX, FXB, FXD, FXE,
FXS, FXWG, XL, XLH, XLS og V-ROD

men der findes mange forskellige
variationer og undergrupper i hver type,
hvor godkendelsen ogsi gzlder.
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